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Medieninformation 
 
Industrie- und Anlagenkennzeichnung 

Kennzeichnungsspezialist für Biogas-Anlagen 
 
 Breite Palette an Beschilderungslösungen 
 Mit Barcocde, QR-Code oder Transponder 
 Inklusive Befestigungstechnik 
 

Schilder nach Wunsch zum Standardpreis – das bietet Franken Plastik nun auch für die Biogas-

Branche. Mit der Kompetenz aus mehr als 50 Jahren Schildererfahrung liefert das Fürther 

Unternehmen passgenaue Lösungen in den unterschiedlichsten Materialien, Formen und 

Farben. Die Palette an Kennzeichnungssystemen ist umfangreich. Grundlage sind auf der einen 

Seite die schon in vielen Branchen verwirklichten Lösungen, auf der anderen Seite die 

Möglichkeit einer hohen Individualisierung. Am FP-Standort in Fürth (Metropolregion Nürnberg) 

arbeiten kreative Produktentwickler gemeinsam mit Kunden, Zertifizierern und Verbänden an 

wegweisenden Umsetzungen. 

 

Kostengünstig: Vielfalt und Individualität 

Statt in ein umfangreiches Lager zu investieren, produziert Franken Plastik ganz nach Wunsch: 

„Die Ansprüche unserer Kunden an die Industrie- und Anlagenkennzeichnung gepaart mit den 

neuen Möglichkeiten der Werkstoffe und Produktionstechnologien würden jedes Lager sprengen 

und die Kosten vervielfachen“, so FP-Vertriebsleiter Thomas Buhl. „Wir können heute auch in 

Kleinauflagen sehr effizient und kostengünstig auf die unterschiedlichsten Materialien drucken, 

Farben und Formen verändern.“ Ob durchgefärbter Kunststoff, rostfreies Metall oder 

Hochleistungsfolie, Resopal oder Kombinationen verschiedener Materialien, festbeschriftet oder 

eingeclipst, graviert, durchgefärbt oder bedruckt, rund, eckig oder oval, mit seinen Programmen 
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kann FP fast alle Wünsche erfüllen. Speziell für explosions- oder brandgefährdete Bereiche 

bietet das FP-Programm eine große Auswahl. 

 

Vom Steckschild bis zum Multi-Sign 

Franken Plastik setzt in seinem Programm auf System-Vielfalt. Es gibt zum Beispiel Endlos-

Steckschilder und Schilder in U-Profilausführung sowie das FP-Flix-System und das FP-Multi-

Sign. Neben der hohen Qualität zeichnen sich diese Schilder durch die hohe Flexibilität und 

Vielseitigkeit im Einsatz aus. Für die sichere Kennzeichnung von Fluchtwegen oder Anlagen 

bietet FP nachleuchtende Schilder in unterschiedlichen Varianten an. Als Klebeausführung 

können sie sehr einfach und dauerhaft befestigt werden. 

 

RFID Technologie inklusive 

Für die IT-gestützte Dokumentation und Kennzeichnung können viele FP-Hinweisschilder mit 

Barcodes, QR-Codes oder Transponder ausgestattet werden. Durch die RFID-Technologie 

können hinterlegte Informationen eingelesen und somit schnell und fehlerfrei weiterverarbeitet 

werden. Hier bietet das FP-Memosystem praxiserprobte Lösungen für alle Branchen – vom 

Schild über die Software bis hin zum passenden Handheld.  

 

Alles aus einer Hand: Herstellung, Montage, Wartung 

Franken Plastik versteht sich aber nicht nur als Hersteller. Das Unternehmen bietet den 

kompletten Service inklusive Montage und Wartung nach P&ID / R&I-Schema. Das entlastet 

Anlagenbauer und -betreiber und garantiert eine exakte und ordnungsgemäße Beschriftung und 

Kennzeichnung aller Anlagenteile, Leitungen und Wege. Mehr als 50 Mitarbeiter arbeiten bei 

Franken Plastik auf knapp 4.000 Quadratmeter in Produktion, Entwicklung und Vertrieb an 

innovativen und zuverlässigen Lösungen rund um die Kennzeichnung. Hierzu gehört natürlich 

auch eine durchdachte Befestigungstechnik. 
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Bilder und Bildtexte: 
 
FP-Kennzeichnungsschilder für den Biogas-Bereich 
 
Beispiel 1:  
Folienschild als Aufkleber, bedruckt, zur Kennzeichnung von unterirdisch verlegten Armaturen, 
Schiebern oder Ventilen 
 

 
 
 
 
Beispiel 2:  
Reflektierendes Folienschild als Aufkleber, bedruckt, Warnhinweis auf gasführenden Leitungen 
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Beispiel 3:  
Schild aus geschäumtem Kunststoff, bedruckt, als Warnhinweis zum Aufhängen 
 

 
 

Beispiel 4:  
Schild aus dem FP-flix-Programm, lasergraviert und mit Barcode, hochflexibel mit 
Einzelbuchstaben oder Beschriftungsfeldern zu bestücken; verschiedenfarbige Endkappen zur 
individuellen Kennzeichnung. Kunststoff ist formstabil, schlagzäh und bis 150 °C temperatur- und 
witterungsbeständig 
 

 
 

Beispiel 5:  
Kunststoffschild, durchgefärbte Beschriftung, witterungs- und temperaturbeständig, mit 
Transponder für EDV-gestützte Anwendungen 
 

 


