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Medieninformation 
 
Jetzt auch in Luran-S-Qualität 

FP-Vierfach-Schild für Schieberkreuze 

 Übersichtliche Beschilderung 
 Einfaches Handling 
 Bequeme Montage 
 

Mit der neuen Generation von FP-Vierfach-Schildern aus Luran S schlägt Franken Plastik, der 
führende Anbieter von Kennzeichnungssystemen und Hinweisschildern für Kommunen, 
Stadtwerke und die Industrie, ein neues Kapitel bei der Beschilderung von Schieberkreuzen auf. 
Jetzt profitieren auch diese Schilder von den Vorteilen des Qualitätswerkstoffes und des FP-
Systems, z.B.: 
 

- hohe thermische Stabilität, 
- ausgezeichnete Beständigkeit gegen Witterungseinflüsse, Alterung und Ausbleichen, 
- einfache und sichere Befestigung durch Schnappverschluss und Selbstsicherung. 
 

Vierfach-Schilder von FP eignen sich hervorragend zur Kennzeichnung von Schieberkreuzen. 
Vier FP-Mini-Schilder (50 x 65 mm) werden einfach von hinten in den FP-Rahmen gesteckt. 
Danach wird die FP-Abdeckplatte zur Wandmontage oder die FP-Aluminium- oder Kunststoff-
Kombiplatte zur Pfostenmontage aufgeschnappt – fertig.  
 
Optional kann noch ein 5-teiliges 25-mm- Betreiberfeld (heißgeprägt) oder ein 5-teiliges 25-mm-
Leerfeld in den Rahmen eingeclipst werden. 
 

Die Vierfach-Schilder von FP können mit allen FP-Mini-Schildern in den unterschiedlichen 
Farben bestückt werden (Gas, Wasser, Fernwärme, Kabel). Natürlich ist auch die Verwendung 
von Transpondern für die EDV-gestützte Datenerfassung möglich.  
 

Weitere Vorteile des FP-Systems:  
- vielfältige Befestigungsmöglichkeiten (Wand, Pfosten, Zaun) 
- Buchstaben- und Zahlenfelder sind durchgefärbt 
- Selbstsicherung durch Clipsystem und Profilauslegung 
- Schnappverschluss – nicht mehr schrauben, nur noch schnappen 
 

Weitere Informationen: www.frankenplastik.de 
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Bild und Bildtext: 
Jetzt auch in FP-Qualität erhältlich: das Vierfach-Schild zur übersichtlichen Kennzeichnung von 
Schieberkreuzen! 
 

  
FP-Vierfach-Schild mit einclipsten FP-Mini-Schildern (im Bild Gas bzw. Wasser, Gesamtgröße 
140 x 200 mm, mit heißgeprägter 3-stelliger Nennweite auf 2-teiligem 10-mm-Feld) 
 

  
FP-Mini-Schilder (im Bild Fernwärme und Gas, jeweils 50 x 65 mm). Abdeckplatte mit Fläche zur 
Aufnahme von Transpondern. 


